
Tiltrotateur 12-16 Tonnes

Un tiltrotateur pour pelles de 12 à 16 tonnes
Le tiltrotateur Steelwrist est conçu pour offrir la puissance et la
durabilité indispensables aux pelles de taille moyenne et grande. Nos
tiltrotateurs ont une faible hauteur de construction, un angle
d’inclinaison élevé et un rapport imbattable entre résistance et poids
grâce aux composants en acier moulé. Le tiltrotateur vous permet de
faire pivoter votre outil de travail à 360 degrés et de l’incliner à 45
degrés dans chaque direction avec une précision et une contrôlabilité
haut de gamme. Cela facilite votre travail et vous rend flexible pour
accepter une variété de nouveaux emplois stimulants.

Le coupleur dispose de la solution de sécurité Front Pin Lock, un
verrouillage mécanique de l’axe avant qui limite considérablement le
risque de chute involontaire des outils de travail. Il est possible de
passer ultérieurement de S à SQ, même si cela n’a pas été
commandé au départ. Steelwrist SQ est une technologie de
connexion d’huile automatique haute performance utilisée dans les
attaches rapides et les tiltrotateurs des pelles pour connecter les outils de travail hydrauliques.

Hydraulique à haut débit et capteur de rotation absolue
Avec un tiltrotateur doté d’un système hydraulique à haut débit, vous pourrez utiliser le tiltrotateur de manière plus économe en
carburant et cela permettra une utilisation efficace des outils de travail à haut débit. Un capteur de rotation absolue robuste et
facile à calibrer dans le joint tournant à haut débit fournit des données de haute précision aux systèmes de contrôle des
machines.

Systèmes de contrôle
Steelwrist propose deux types de systèmes de commande de tiltrotateur. Quantum est un système de contrôle avancé où
l’ergonomie, la facilité d’installation et l’efficacité énergétique, l’assistance à distance et la reconnaissance automatique des
outils sont des éléments importants du système. La commande proportionnelle de la machine à quatre flexibles est le système
le plus basique. Lire plus

Options Tiltrotateur

Pince de préhension
Equipez le tiltrotateur d’une pince de préhension avec pince à doigt qui rendra votre pelle encore plus flexible. La pince de
préhension peut être installée ultérieurement. Lire plus

Lubrification centralisée
Nos tiltrotateurs peuvent être équipés directement en usine d’une lubrification centralisée qui s’adapte à tous les systèmes de
lubrification centralisée du marché.
La lubrification centralisée peut également être automatiquement connectée à un outil de travail situé sous le tiltrotateur. Lire
plus
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X18-S60_900x900.png
https://steelwrist.com/fr/systemes-de-controle/
https://steelwrist.com/fr/produits/accessoires/pince-de-prehension-4-doigts/
https://steelwrist.com/fr/produits/accessoires/lubrification-centralisee/
https://steelwrist.com/fr/produits/accessoires/lubrification-centralisee/


 Dimensions

Type S60/S60 Direct Fit/S60

Largeur (mm) 616 616

Longueur (mm) 726 780

Hauteur (hors

tout) (mm)

458 521

Largeur des

cylindres (mm)

737 737

Poids à partir

de (kg)

440 500

Largeur de

pince (mm)

717 717

Hauteur avec

pince (mm)

952 1001

Portée de la

pince (mm)

820 820

Poids avec

pinces De (kg)

580 640

Empattement

(entraxe) (mm)

300-460

Largeur max

de balancier

(mm)

322

Diamètre d'axe

(mm)

60-75

 Spécifications techniques

Type S60/S60 Direct Fit/S60

Poids de

machine

recommandé (t)

12-16 12-16

Haut S60 Direct Fit

couronne à

dents

S60 S60

Angle

d'inclinaison

maximal

(degrés)

45 45

Débit

nécéssaire

(litres/min)

80-100 80-100

Pression de

travail (bar)

210 210

Fonction

hydraulique

complémentaire

sans pinces

2 2

Fonction

hydraulique

complémentaire

avec pinces

1 1

Vitesse de

rotation (tours/

minute)

8 8

Force de

rotation (kNm)

7,8 7,8

Puissance

d'inclinaison

(kNm)

41 41

Lubrification du

carter

d'engrenages

Graisse Graisse

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com


	X18 S60
	Tiltrotateur 12-16 Tonnes
	Un tiltrotateur pour pelles de 12 à 16 tonnes
	Hydraulique à haut débit et capteur de rotation absolue
	Systèmes de contrôle
	Options Tiltrotateur
	Pince de préhension
	Lubrification centralisée
	Dimensions
	Spécifications techniques



