
Tiltrotator 12-16 ton

En tiltrotator för grävmaskiner mellan 12 och 16 ton
Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och
hållbarhet som är ett måste för mellanstora och större grävmaskiner.
Våra tiltrotatorer har låg bygghöjd, hög tiltvinkel och ett oslagbart
styrka/vikt-förhållande tack vare stålgjutna komponenter.

Med en tiltrotator kan du rotera redskapet 360 grader och vinkla det
45 grader i båda riktningarna med utmärkt precision och kontroll.
Detta underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en
mängd nya utmanande jobb.

Snabbfästet har Front Pin Lock säkerhetslösning, ett mekaniskt lås
av framaxeln som minimerar risken för att oavsiktligt tappa
redskapet.

Högflödeshydraulik och Absolute rotationssensor
Med en tiltrotator som har högflödeshydraulik kan du använda
tiltrotatorn på ett mer bränsleeffektivt sätt och få en effektivare
användning av redskap som kräver högt flöde. En robust och lättkalibrerad Absolute rotationssensor i högflödeswiveln förser
maskinstyrsystemet med data av hög noggrannhet.

Steelwrist SQ automatiska fästessystem
Steelwrist SQ är en högpresterande helautomatisk oljekopplingsteknik som används i snabbfästen och tiltrotatorer på
grävmaskiner för att koppla hydrauliska redskap. Operatören kan koppla på och av redskap utan att lämna maskinhytten.

Steelwrist SQ-produkter följer Open-S-standarden
Alla Steelwrist SQ-produkter följer den globala Open-S industristandarden för automatiska fästen för grävmaskiner. Det innebär
att SQ-systemet är utformat för att kunna användas ihop med andra varumärken som följer Open-S-standarden.

Styrsystem
Steelwrist levererar två typer av styrsystem. Quantum är ett avancerat styrsystem där ergonomi, enkel installation och
bränsleekonomi, fjärrsupport och automatisk redskapsigenkänning är viktiga delar i systemet. Fyrslangssystem med
proportionalstyrning från maskin är ett enklare styrsystem. Läs mer

Tillval

Gripkassett
Utrusta din tiltrotator med en gripkassett med fingergrip som gör din grävmaskin ännu mer flexibel. Gripkassetten kan
eftermonteras. Läs mer

Centralsmörjning
Våra tiltrotatorer kan utrustas direkt från fabrik med centralsmörjning som passar marknadens ledande
centralsmörjningssystem. Centralsmörjning kan också kopplas automatiskt till ett redskap under tiltrotatorn. Läs mer

X18 SQ60-5

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X18-SQ60_900x900_1_Open-S.png
https://steelwrist.com/produkter/tillbehor/gripkassett/
https://steelwrist.com/produkter/tillbehor/centralsmorjning/


 Mått

Typ SQ60-5/SQ60-5 Direct Fit/SQ60-5

Bredd (mm) 616 616

Längd (mm) 726 780

Bygghöjd (mm) 458 521

Bredd cylindrar

(mm)

737 737

Vikt från (kg) 440 500

Bredd med

grip (mm)

717 717

Längd med

grip (mm)

952 1001

Gripvidd (mm) 820 820

Vikt med grip

från (kg)

580 640

Axelavstånd

(cc-mått) (mm)

300-460

Maxbredd

sticka (mm)

322

Axeldiameter

sticka (mm)

60-75

 Teknisk specifikation

Typ SQ60-5/SQ60-5 Direct Fit/SQ60-5

Rekommenderad

maskinvikt (ton)

12-16 12-16

Överdel SQ60-5 Direct Fit

Redskapsdel SQ60-5 SQ60-5

Max tiltvinkel

(grader)

45 45

Flödesbehov (liter/

min)

80-100 80-100

Arbetstryck (bar) 210 210

Hydrauliska

extrafunktioner

utan grip

2 2

Hydrauliska

extrafunktioner

med grip

1 1

Rotationshastighet

(r/m)

8 8

Rotationskraft

(kNm)

7,8 7,8

Tiltkraft (kNm) 41 41

Smörjning i

växelhuset

Fett Fett
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