
Kauhanpyörittäjä 25-33 tonnisiin

Kauhanpyörittäjä 25-33 t
kaivinkoneisiin

Steelwrist X32 kauhanpyörittäjä on suunniteltu tarjoamaan
monipuolisesti tehokkuutta, mikä on välttämätöntä isoille
kaivinkoneille. Kauhanpyörittäjämme tunnetuimmat ominaisuudet
ovat matala rakennekorkeus, suuri kallistuskulma sekä lyömätön
valurungon lujuus ja keveys.

Kauhanpyörittäjä raskaisiin töihin

X26 kauhanpyörittäjä soveltuu erinomaisesti raskaisiin työtehtäviin
tienrakennuksessa, perustusten kaivamisessa, maansiirtotöissä ja
purkutöissä suurissa rakennushankkeissa. X26 Kauhanpyörittäjällä
lisäät tehokkuutta. Voit pyörittää työlaitetta täydet 360 astetta.
Kallistuskulma on 45 astetta kumpaankin suuntaan. Hallittavuus ja
tarkkuus ovat huippuluokkaa. Nämä ominaisuudet helpottavat työskentelyäsi ja mahdollistavat sen, että voit ottaa vastaan
vaativampia uusia urakoita.

Steelwrist pikakiinnikkeet ja kauhanpyörittäjät noudattavat S-kiinnikestandardia, nopeiten markkinoilla kasvavaa
pikakiinniketyyppiä. Kauhanpyörittäjän työkalukiinnikkeessä on etutappilukko FPL-turvaratkaisu mikä vähenttää merkittävästi
työlaitteen putoamisen riskiä. Kauhanpyörittäjä toimitetaan ohjausjärjestelmällä, riippumatta siitä, valitsitko 2- vai 4-letkuisen
mallin

Suurvirtausläpiviennillä varustetulla kauhanpyörittäjällä teet työsi polttoainetaloudellisesti ja voit käyttää hydraulisia työlaitteita
entistä tehokkaammin.
Vankka ja helposti kalibroitava huipputarkka pyöritysanturi suurvirtausläpiviennissä antaa tarkemman pyöritystiedon
mittalaitteille. Tässä kokoluokassa valitaan yleensä irrotettava kauhanpyörittäjä. Tämä tarkoittaa että pikakiinnike asennetaan
kaivinkoneen puomiin, jolloin kauhanpyörittäjä voidaan irrottaa ja käyttää pelkkää työvälinettä kovempiin töihin.

Steelwrist SQ täysautomaattiset pikakiinnikkeet ja Open S-standardi

Steelwrist SQ on suorituskykyinen täysautomaattinen öljyliitäntäteknologiamme, jota käytetään kaivinkoneen hydraulisten
työvälineiden helppoon vaihtamiseen. Kaikki SQ-tuotteemme kuuluvat Ops S-standardiin. SQ-järjestelmä on suunniteltu siten,
että se on yhteensopiva muiden valmistajien Open-S tuotteisiin. Kauhanpyörittäjät S-kiinnikkeellä (S50 ja isommat) voidaan
päivittää SQ-teknologiaan myöhemminkin.

Ohjausjärjestelmät

Steelwrist valmistaa kahta erityyppistä ohjausjärjestelmää. Quantum on kehittynyt ohjausjärjestelmä missä yhdistyy helppo
asennus, polttoainetaloudellisuus, etätuki, ergonomia ja työkalun tunnistus. Proportionaalinen 4-letkuinen järjestelmä on
yksinkertaisempi järjestelmä.

Pihtikasetti (optio)

Varusta kauhanpyörittäjä pihtikasetilla, mikä tekee kaivuutyöstäsi entistä joustavampaa kun käsittelet kappaleita tarkemmin.
Pihtikasetti voidaan myös asentaa jälkikäteen.

Keskusvoitelu (optio)

Kauhanpyörittäjän keskusvoitelujärjestelmä voidaan liittää mihin tahansa markkinoilla olevaan kaivinkoneiden
keskusvoitelujärjestelmään.

X32 kauhanpyörittäjä on saatavana myös CW- tai Lehnhoff (HS) -kiinnikkeellä. CW-kiinnikkeellinen kauhanpyörittäjä on aina
tappisovitteinen.
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X32_900x900_S..png
https://steelwrist.com/fi/ohjausjarjestelmat/
https://steelwrist.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/pihtikasetti-4-kapalaa/
https://steelwrist.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/keskuspainevoitelu/


 Teknisk specifikation

Koneen liitäntä S70 SQ70 SQ70-55 S80 SQ80 DF DF DF DF DF

Kauhanpyörittäjän kiinnike S70 SQ70 SQ70-55 S80 SQ80 S70 SQ70 SQ70-55 S80 SQ80

Konepaino [ton] 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33

Maksimi murtovoima [kNm] 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

Paino alkaen [kg] 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

Rakennekorkeus [mm] 681 681 681 681 681 707 707 707 707 707

Pituus [mm] 873 873 873 873 873 953 953 953 953 953

Sylintereiden leveys [mm] 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988

Max kallistuskulma [aste] ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Puomin maksimi halkaisija

[mm]

– – – – – 414 414 414 414 414

Tapin halkaisija [mm] – – – – – 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90

Akseliväli [cc -mitta] [mm] – – – – – 440-530 440-530 440-530 440-530 440-530

Kallistusvoima [kNm] 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

Pyöritysvoima [kNm] 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Lisähydrauliikka pihtien

kanssa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lisähydrauliikka ilman

pihtejä

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nostokoukku [ton] – – – – – 8 8 8 8 8

Oil Flow [l/min] 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Maksimipaine [bar] 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Maksimi lisähydrauliikan

paine [bar]

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Turvaratkaisu FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL
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 Open-S
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https://opens.org/technical-specification/
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