
틸트로테이터틸트로테이터 25-33톤톤

이이 틸트틸트 로테이터는로테이터는 26톤톤~32톤용톤용 굴착기에굴착기에
최적화최적화 되어되어 있습니다있습니다
X32 틸트로테이터는 파워와 다기능을 제공하게 설계되어 있고 중간급
사이즈로 제공 됩니다. 모든 틸트로테이터들은 최소의 높이, 최고의 틸
트각도 그리고 무게와 강도측면에서 최고의 효율을 보이는 주강으로
제작되어 있습니다.

이이 틸트로테이터는틸트로테이터는 험지작업용험지작업용 입니다입니다
당사의 X26 틸트로테이터는 험지 작업 즉, 도로작업, 기초 작업 굴삭,
기초공사 그리고 다양한 건설현장에서 철거작업까지 가능합니다. 틸트
로테이터는 고객들의 작업공구를 360도 회전 시킬수 있고 양측으로 45
도 각도에서 조작이 가능하면 아주 정밀하면서도 조작성이 뛰어나게
설계가 되어 있습니다. 이것에 의해, 일이 용이하게 되어, 여러가지 보
람이 있는 새로운 일에 유연하게 임할 수 있습니다.

당사의 퀵링크와 틸트 로테이터는 S 타입 표준(OPEN S)사양으로 가장 빠르고 크게 국제적으로 성장하는 퀵링크 입니다. 프론트핀
록 안전장치가 장착된 전용링크는 앞핀을 잡을 때 기계적으로 확실하게 록킹을 시켜서 예상치 못한 떨어트리는 것을 방지하기 위
함입니다. 틸트로테이터는 제어 시스템과 함께 제공되어 굴착기의 종류에 관계없이 2 호스 또는 4 호스 시스템으로 사용됩니다.

고유량을 필요로 하는 공구(어태치먼트)를 효율적으로 사용할 수 있고 연료를 절감도 할 수 있게 틸트로테이터에는 고유량 사양을
준비할 수 있습니다. 단단하고 쉽게 회전센서들을 교정할 수 있는 고유량 스위벨 시스템은 높은 정밀자료를 레벨기에 공급할 수 있
습니다. 샌드위치 타입의 사양은 이 굴착기 사이즈에서 자주 선택되는 사양입니다. 샌드위치의 의미는 퀵링크가 굴착기에 장착이
되고 틸트로테이터를 탈장착을 할 수 있는 사양을 의미 합니다.

스틸위스트스틸위스트 SQ자동퀵자동퀵 링크링크 시스템과시스템과 OPEN -S 표준표준
SQ는 고성능 완전자동 유압연결 시스템으로서 쉽게 작업장치를 교환하고 유압작업 공구들을 굴착기에 장착을 할 수 있게 합니다.
이것은 OPEN S 표준을 채택한 다른 회사의 제품과 호환성을 가지게 설계되어 집니다. 이것은 OPEN S 표준을 채택한 다른 회사의
제품과 호환성을 가지게 설계되어 집니다. S 타입 틸트로테이터(S50 사이즈 이상급) 들은 SQ 타입으로 변환이 가능합니다.

컨트롤시스템컨트롤시스템
스틸위스트는 2가지제어시스템을 가지고 있습니다. 퀀텀은 선행제어시스템으로 인체공학적이면서 , 쉽게 장착을 할수 있고, 연료
의 효율성을 올리며 원격지원과 공구인식기도 가능하게 합니다. 4호스 비례제어 시스템이 가장 기본 시스템입니다.

그립퍼카셋트그립퍼카셋트 (옵션옵션)

틸트로테이터에는 그립퍼 옵션이 손가락 모양의그립퍼를추가 할 수 있으며 이것은 유연하게 사용을 할 수 있고 물건들을 집을 때
잘 사용할 수 있습니달. 그리퍼 카세트는 다시 장착할 수 있습니다.

중앙중앙 윤활윤활 (옵션옵션)

당사의 틸트로테이터는 시장의 모든 중앙 윤활 시스템에 적합한중앙 윤활을 공장에서 직접 장착할 수 있습니다.

X32 틸트로테이터는 다른 사양으로 공급도 됩니다. CW형은 주로 직 장착형에 추천 됩니다.

X32
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 Teknisk specifikation

장비장비 연결연결 퀵링크퀵링크 S70 SQ70 SQ70-55 S80 SQ80 DF DF DF DF DF

틸트로테이터틸트로테이터 퀵링크퀵링크 S70 SQ70 SQ70-55 S80 SQ80 S70 SQ70 SQ70-55 S80 SQ80

장비장비 중량중량 [ton] 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33

최고최고 토오크토오크 [kNm] 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

무게무게 [kg] 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

몸체높이몸체높이 [mm] 681 681 681 681 681 707 707 707 707 707

길이길이 [mm] 873 873 873 873 873 953 953 953 953 953

실린더실린더 폭폭 [mm] 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988

최대틸트각도최대틸트각도 [각도각도] ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

암끝단암끝단 최고폭최고폭 너비너비 [mm] – – – – – 414 414 414 414 414

핀핀 직경직경 [mm] – – – – – 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90

핀간거리핀간거리 [중심간중심간] [mm] – – – – – 440-530 440-530 440-530 440-530 440-530

틸트토오크틸트토오크 [kNm] 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

회전력회전력 토오크토오크 [kNm] 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

그립퍼와그립퍼와 유압여유유압여유 포트포트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

그립퍼그립퍼 없는없는 유압여유유압여유 포트포트 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

리프팅리프팅 고리고리 [ton] – – – – – 8 8 8 8 8

요구요구 유량유량 [l/min] 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

최고압력최고압력 [bar] 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

여유포트의여유포트의 최고사용압력최고사용압력
[bar]

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

안전기능안전기능 FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPL
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 Open-S

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com



STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://opens.org/technical-specification/

	X32
	틸트로테이터 25-33 톤
	이 틸트 로테이터는 26톤~32톤용 굴착기에 최적화 되어 있습니다
	이 틸트로테이터는 험지작업용 입니다
	스틸위스트 SQ자동퀵 링크 시스템과 OPEN -S 표준
	컨트롤시스템
	그립퍼카셋트 (옵션)
	중앙 윤활 (옵션)
	Teknisk specifikation
	Open-S



