
Tiltrotator 25-33 ton

Een tiltrotator voor graafmachines tussen 25 en 33

ton
De Steelwrist tiltrotator is ontworpen om het vermogen en de
duurzaamheid te leveren die essentieel zijn voor middelgrote en
grotere graafmachines. Onze tiltrotators hebben een lage
bouwhoogte, een grote kantelhoek en een onverslaanbare
verhouding tussen sterkte en gewicht dankzij gegoten stalen
componenten. Met de tiltrotator kunt u uw uitrustingsstuk 360 graden
draaien en 45 graden in elke richting kantelen, met eersteklas
precisie en bestuurbaarheid.
Dit vergemakkelijkt je werk en maakt je flexibel om verschillende
uitdagende nieuwe klussen aan te nemen.

De snelwissel is voorzien van een Front Pin Lock-
veiligheidsoplossing, een mechanische vergrendeling van de vooras
die het risico op onbedoeld laten vallen van uitrustingsstukken
aanzienlijk beperkt. Het is mogelijk om in een later stadium te
upgraden van S naar SQ, ook als dit niet vanaf het begin is besteld. Steelwrist SQ is een hoogwaardige volautomatische
olieverbinding die wordt gebruikt in snelwissels en tiltrotators op graafmachines om hydraulische uitrustingsstukken aan te
sluiten.

High Flow hydrauliek en absolute rotatiesensor
Een tiltrotator met high-flow hydrauliek laat u de tiltrotator op een zuinigere manier gebruiken en kunt u efficiënt gebruik maken
van uitrustingsstukken die een hoge flow vereisen. Een robuuste en eenvoudig te kalibreren Absolute Rotation-sensor in de
high-flow doorvoer levert zeer nauwkeurige gegevens aan (GPS) machinebesturingssystemen.

Besturingssysteem
Steelwrist levert twee soorten tiltrotatorbesturingssystemen. Quantum is een geavanceerd besturingssysteem waarbij
ergonomie, eenvoudige installatie, brandstofefficiëntie, support op afstand en Toolrec belangrijke onderdelen van het systeem
zijn. De proportionele machinebesturing met vier slangen is het meer basale systeem. Lees meer

Tiltrotator opties

Gripper Cassette
Rust de tiltrotator uit met een grijpercassette waarmee uw graafmachine nog flexibeler wordt. De grijpercassette kan achteraf
worden gemonteerd. Lees meer

Centrale Smering
Onze tiltrotators kunnen rechtstreeks vanuit de fabriek worden uitgerust met centrale smering die past op alle automatische
smeersystemen op de markt. Centrale smering kan ook automatisch worden gekoppeld aan een uitrustingsstuk onder de
tiltrotator. Lees meer
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X32-S70-hoses-wo-gripper_900x900.png
https://steelwrist.com/nl/besturingssystemen/
https://steelwrist.com/nl/produits/accessoires-nl/grijper-cassette-4-vingers/
https://steelwrist.com/nl/produits/accessoires-nl/centrale-smering/


 Afmetingen

Type S70/S70 Direct Fit/S70

Breedte (Mm) 729 729

Lengte (Mm) 870 955

Hoogte

(opbouwhoogte)

(Mm)

625 763

Breedte

cilinders (Mm)

937 957

Gewicht vanaf

(Kg)

840 840

Breedte grijper

(Mm)

807 807

Hoogte met

grijper (Mm)

1167 1249

Grijper opening

(Mm)

967 967

Gewicht met

grijper van (Kg)

965 965

Wielbasis (cc-

afstand) (Mm)

440-530

Stickbreedte

(Mm)

414

Axeldiameter 60-90

 Technische specificatie's

Type S70/S70 Direct Fit/S70

Aanbevolen

machine

gewicht (T)

25-33 25-33

Bovendeel S70 Direct Fit

Tiltrotator-

snelwissel

S70 S70

Maximale

kantelhoek

(graden)

45 45

Flow (liters /

min)

120-140 120-140

Werkdruk (bar) 210 210

Extre functie's

zonder grijper

2 2

Extra functie's

met grijper

1 1

Rotatie

snelheid (R /

m)

7 7

Rotatie

moment (KNm)

9,8 9,8

Kantelkracht

(KNm)

73,0 73,0

Wormwiel

smering

Vet Vet
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