
Kantel - en Rotatie koppeling 4-20 ton

Rotorkoppelingen voor graafmachines tussen 4 en 20

ton
Steelwrist-rotorwissels zorgen voor een nieuw niveau van veelzijdigheid
en precisie in vergelijk met een standaard snelwissel. Opgrader dit
rotorskifte med en absolut rotationssensor for forbedret nøjagtighed,
kontrol og integration med Machine Control Systems (MCS). Onze
robuuste rotator is ontworpen om te presteren en zorgt voor een
nauwkeurige en efficiënte rotatie van elk uitrustingsstuk. Met 360°
volledige rotatievrijheid krijgt u maximale wendbaarheid en effectiviteit.

Graafmachines die zijn uitgerust met rotorwissels worden veelzijdigere
machines die gemakkelijk uitrustingsstukken kunnen verwisselen voor
graven, heffen, breken of het gebruik van een grijper, waardoor ze
geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen in de bouw, sloop,
landschapsarchitectuur en meer.

Compact ontwerp en eenvoudige installatie

De Steelwrist rotorwissel heeft een robuust ontwerp en toch een lage bouwhoogte en gewicht. Installatie is gemakkelijk, er is geen besturings
systeem nodig. De machine moet zijn uitgerust met minimaal één dubbelwerkende functie, en een extra functie kan worden gebruikt om de
gripper (optie) of een hydraulisch uitrustingsstuk onder de rotorwissel te bedienen.

Modulair ontwerp voor upgrade naar SQ/Open-S

De XR20-rotorwissel is verkrijgbaar met snelwisselsystemen volgens de symmetrische standaard (S-standaard), de internationaal snelst groeiende
standaard.
Dankzij het modulaire ontwerp is het mogelijk om de rotorwissel te upgraden van het S-type naar het SQ-type. Steelwrist SQ is ons hoogwaardige
volautomatisch snelwisselsysteem waarmee u eenvoudig hydraulische uitrustingsstukken op de graafmachine kunt verwisselen en aansluiten.
Uiteraard voldoen alle SQ producten aan de Open-S standaard.

Doorvoer met hoog debiet voor verbeterde mogelijkheden

Onze rotorwissels hebben een hydraulische doorvoer met hoog debiet, waardoor het gebruik van uitrustingsstukken die een hoge olieflow
vereisen, zoals sloophamers, trilblokken en grijpers, probleemloos kan. De draaidoovoer met hoog debiet zorgt voor maximale stroomefficiëntie,
waardoor uw (hydraulische)uitrustingsstukken optimaal kunnen presteren.

Innovatieve LockSense-veiligheidstechnologie

De XR20 is uitgerust met onze gepatenteerde LockSense-technologie, een geavanceerd sensorgebaseerd systeem om aan te geven of het
uitrustingsstuk veilig is vergrendeld. Deze techniek biedt een robuuste en veilige oplossing voor het veilig wisselen van uitrustingsstukken, in
overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.

Gripper cassette (optie)

De naar beneden gerichte 3-vingergripper vergroot het bereik van uw graafmachine. Dankzij de verbeterde geometrie beschikt u over een brede
opening en een vrijwel volledige sluiting, en grijpt u objecten met ongeëvenaarde precisie. Het robuuste ontwerp, inclusief stevige
cilinderafdekkingen, zorgt voor een soepele werking bij al uw klussen.

Absolute rotatiesensor (optie):

Upgrade uw rotorwissel met een Absolute rotatiesensor voor verbeterde nauwkeurigheid, controle en integratie met Machine Control Systems
(MCS).
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 Technische specificatie

Rotorwissels XR7 XR7 XR20 XR20

Snelwissel S40 SQ40 S60 SQ60

Machine gewicht [ton] 4-7 4-7 12-20 12-20

Maximaal opbreekkoppel [kNm] 65 65 180 180

Gewicht vanaf [kg] 130 140 490 490

Grijper gewicht [kg] 50 50

Hoogte (opbouwhoogte) [mm] 272 297 487 487

Lengte [mm] 610 610 925 925

Stickbreedte [mm] 200 200 335 335

Pin diameter [mm] 35-50 35-50 60-80 60-80

Wielbasis [cc-afstand] [mm] 160-370 160-370 300-500 300-500

Rotatiekoppel [kNm] 5,2 5,2 8,8 8,8

Hydraulische extra funct.AUX met grijper 1 1 1 1

Hydraulische extra funct.AUX zonder grijper 1 1 2 2

Olie flow [l/min] 30 30 65 65

Max. druk [bar] 210 210 210 210

Max. druk separate extra funct. AUX [bar] 250 250 350 350

Veiligheidsoplossing FPH FPH LockSense LockSense

 S-Standard
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 Open-S
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