
Schwenkbare Schnellwechsler 5-12 Tonnen

Die robuste Schwenkfunktion

Der schwenkbare Schnellwechsler von Steelwrist ist eine Verbindung
zwischen einem Schwenkmotor und den Schnellwechslern mit
patentierter Front PinLock oder Front Pin Hook Technologie von
Steelwrist. Mit dem schwenkbaren Schnellwechsler von Steelwrist
bekommen Sie den sichersten Schnellwechsler, wenn Sie nicht die
volle Funktionalität eines Tiltrotators benötigen. Der schwenkbare
Schnellwechsler von Steelwrist ist mit einem Schnellwechsler aus
Stahlguss sowie einem robusten Oberteil mit Expanderbolzen
ausgestattet.
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 Teknisk specifikation

Schnellwechsler S45 S50 SQ50

Maschinengewicht [ton] 5-12 5-12 5-12

Max. Losbrechmoment

[kNm]

Gewicht von [kg] 210 210 210

Bauhöhe [mm] 445 481 481

Länge [mm]

Breite Zylinder [mm]

Maximaler Schwenkwinkel

[Grad]

±60 ±60 ±60

Maximale Breite des

Löffelstiels [mm]

230 230 276

Stiftdurchmesser [mm] 45-60 45-60 45-60

Radstand [achsabstand]

[mm]

220-365 220-365 220-365

Kippmoment [kNm] 6,6 6,6 6,6

Haltemoment [kNm] 20,4 20,4 20,4

Lasthaken [ton] 5 5 5

Oil Flow [l/min] 19–58 19–58 19–58

Max. Arbeitsdruck [bar]

Max. Druck Extrafunktion

[bar]

210 210 270

Sicherheitslösung FPL1 FPL2 FPL2
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