
Tiltfeste 5-12 tonn

Når en robust tilt funksjon er nok

Steelwrist tiltfester er en kombinasjon mellom en robust tiltmotor og
den patenterte Front Pin Lock teknologien eller Front Pin Hook fra
Steelwrist. Med Steelwrist tiltfester får du en sikker hurtigfeste-
løsning når du kun trenger tiltfunksjonen og ikke den fullverdige
tiltrotatorfunksjonaliteten. Steelwrist tiltfester har samme hurtigfeste i
støpestål og samme robuste direkteinnfestet topp med
expanderbolter.

XT10

 Teknisk specifikation

Hurtigfeste S45 S50 SQ50

Maskinvekt [ton] 5-12 5-12 5-12

Maks brytemoment [kNm]

Vekt fra [kg] 210 210 210

Byggehøyde [mm] 445 481 481

Lengde [mm]

Bredde sylindre [mm]

Maks tiltvinkel [grader] ±60 ±60 ±60

Maks bredde stikkesnute

[mm]

230 230 276

Aksel diameter [mm] 45-60 45-60 45-60

Akselavstand [cc-mål]

[mm]

220-365 220-365 220-365

Tiltmomoment [kNm] 6,6 6,6 6,6

Holdemoment [kNm] 20,4 20,4 20,4

Løftekrok [ton] 5 5 5

Oil Flow [l/min] 19–58 19–58 19–58

Maks trykk [bar]

Maks trykk

ekstrafunksjoner [bar]

210 210 270

Sikkerhetsløsning FPL1 FPL2 FPL2
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