STEELWRIST

EARTHMOVING EFFICIENCY

XT10

Tiltfaste 5-12 ton

Nar en robust tiltfunktion ar tillracklig

Steelwrist tiltfasten &r en kombination mellan en robust tiltmotor och
den patenterade Front Pin Lock-teknologin eller Front Pin Hook fran
Steelwrist. Med Steelwrist tiltfasten far du en saker
snabbfasteslésning ndr du endast behdver tiltfunktionen och inte hela
tiltrotatorfunktionaliteten. Steelwrist tiltfasten har samma stélgjutna
snabbfaste och robusta direktinfasta dverdel med expanderaxlar —
som Steelwrists andra produkter.

s Teknisk specifikation

Snabbfaste S45 S50 SQ50

Maskinvikt [ton] 5-12 5-12 5-12

Max brytmoment [kNm]

Vikt fran [kg] 210 210 210
Bygghdjd [mm] 445 481 481
Langd [mm]

Bredd cylindrar [mm]

Max tiltvinkel [grader] +60 +60 +60
Maxbredd sticka [mm] 230 230 276
Axeldiameter sticka [mm] 45-60 45-60 45-60

Axelavstand [cc-matt] [nm] 220-365 220-365 220-365

Tiltmoment [kNm] 6,6 6,6 6,6
Hallmoment [kNm] 20,4 20,4 20,4
Lyftkrok [ton] 5 5 5
Oljefléde [I/min] 19-58 19-58 19-58
Max tryck [bar]

Max tryck extrafunktioner 210 210 270
[bar]

Séakerhetslosning FPL1 FPL2 FPL2
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