
Tiltskifte 12-20 Ton

Når en robust tiltfunktion er nok

Steelwrist tiltskifte er en kombination af en robust tiltmotor og den
patenterede Front Pin Lock-teknologi fra Steelwrist. Med Steelwrist
tiltskifte får du en sikker hurtigskifteløsning, når du bare har brug for
vippefunktionen og ikke den fulde tiltrotatorfunktionalitet. Steelwrist
tiltskifte er baseret på Steelwrist´s stålstøbte hurtigskifte løsninger,
samt det robuste direkte indfæstningssystem med expander aksler.

XT20

 Teknisk specifikation

Skifte type S60 SQ60

Maskin vægt [ton] 12-20 12-20

Max brytmoment [kNm]

Vægt fra [kg] 360 380

Byggehøjde [mm] 515 515

Længde [mm]

Bredde cylindre [mm]

Max tilt vinkel [grader] ±60 ±60

Max bredde stick [mm] 334 334

Pindiameter [mm] 60-80 60-80

Aksel afstand [cc mål]

[mm]

300-460 300-460

Tiltmoment [kNm] 13,3 13,3

Holde moment [kNm] 40,7 40,7

Løftekrog [ton] 5 5

Oil Flow [l/min] 26-78 26-78

Max tryk [bar]

Max tryk ekstra funktioner

AUX [bar]

350 350

Sikkerhedsløsning FPL2 FPL2
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