
Attacco inclinabile 18-24 tonnellate

Quando è sufficiente una robusta
funzione di inclinazione

L’attacco inclinabile Steelwrist è una combinazione tra un robusto
motore inclinabile e la tecnologia brevettata Front Pin Lock o Front
Pin Hook di Steelwrist. Con l’attacco inclinabile Steelwrist avrai una
soluzione di attacco rapido sicura quando hai solo bisogno della
funzione di inclinazione e non della funzionalità di un Tiltrotator.
L’attacco inclinabile Steelwrist è basato sull’attacco in fusione di
acciaio e sul robusto top a presa diretta con perni di espansione.
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 Teknisk specifikation

Attacco rapido S70 SQ70

Peso della macchina [ton] 18-24 18-24

Forza di strappo max [kNm]

Peso da [kg] 620 650

Altezza complessiva [mm] 625 625

Lunghezza [mm]

Altezza cilindro [mm]

Angolo massimo di

inclinazione [gradi]

±60 ±60

Larghezza max braccio

[mm]

400 400

Diametro perni [mm] 60-80 60-80

Distanza del perno [cc

misura] [mm]

270-485 270-485

Coppia di inclinazione

[kNm]

17,8 17,8

Coppia di tenuta [kNm] 53,1 53,1

Gancio di sollevamento

[ton]

8 8

Portata dell'olio [l/min] 35-105 35-105

Pressione Massima [bar]

Pressione max funzione

AUX [bar]

350 350

Soluzione di sicurezza FPL2 FPL2
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