
Tiltfäste 18-24 ton

När en robust tiltfunktion är tillräcklig

Steelwrist tiltfästen är en kombination mellan en robust tiltmotor och
den patenterade Front Pin Lock-teknologin eller Front Pin Hook från
Steelwrist. Med Steelwrist tiltfästen får du en säker
snabbfästeslösning när du endast behöver tiltfunktionen och inte hela
tiltrotatorfunktionaliteten. Steelwrist tiltfästen har samma stålgjutna
snabbfäste och robusta direktinfästa överdel med expanderaxlar –
som Steelwrists andra produkter.

XT23

 Teknisk specifikation

Snabbfäste S70 SQ70

Maskinvikt [ton] 18-24 18-24

Max brytmoment [kNm]

Vikt från [kg] 620 650

Bygghöjd [mm] 625 625

Längd [mm]

Bredd cylindrar [mm]

Max tiltvinkel [grader] ±60 ±60

Maxbredd sticka [mm] 400 400

Axeldiameter sticka [mm] 60-80 60-80

Axelavstånd [cc-mått] [mm] 270-485 270-485

Tiltmoment [kNm] 17,8 17,8

Hållmoment [kNm] 53,1 53,1

Lyftkrok [ton] 8 8

Oljeflöde [l/min] 35-105 35-105

Max tryck [bar]

Max tryck extrafunktioner

[bar]

350 350

Säkerhetslösning FPL2 FPL2
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