
Kallistuva liitin 5-7 tonnisiin

Kun pelkkä voimakas kallistustoiminto
riittää

Steelwristin kallistuva liitin on yhdistelmä jykevästä
kallistusmoottorista ja Steelwristin
patentoidusta Front Pin Lock -pikakiinnikkeestä. Steelwristin
kallistuvalla liittimellä saat turvallisen pikakiinnikeratkaisun mikäli
tarvitset vain kallistustoiminnon, kauhanpyörittäjän sijaan. Steelwristin
kallistuva liitin perustuu teräsvalettuun kiinnikkeeseen ja jämäkkään
expander-tapeilla toimitettavaan yläkiinnikkeeseen.

XT7

 Teknisk specifikation

Pikaliitin S40 S50

Konepaino [ton] 5-7 5-7

Maksimi murtovoima [kNm]

Paino alkaen [kg] 145 190

Rakennekorkeus [mm] 394 440

Pituus [mm]

Sylintereiden leveys [mm]

Max kallistuskulma [aste] ±90 ±90

Puomin maksimi halkaisija

[mm]

200 230

Tapin halkaisija [mm] 35-50 45-60

Akseliväli [cc -mitta] [mm] 235-345 235-365

Kallistusvoima [kNm] 4,3 4,3

Pitomomentti [kNm] 14,8 14,8

Nostokoukku [ton] 3 3

Oil Flow [l/min] 15-30 15-30

Maksimipaine [bar]

Maksimi lisähydrauliikan

paine [bar]

210 210

Turvaratkaisu FPH FPH
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