
Tiltrotator 0-2 tonnellate

Un tiltrotator per gli escavatori più
piccoli

I piccoli Tiltrotator Steelwrist sono sviluppati con particolare
attenzione alla flessibilità, all’altezza di costruzione e al peso ridotto
che è così importante per gli escavatori compatti. L’XTR2 si
posiziona tra il più piccolo attacco inclinabile TCX per macchine
inferiori a 2 tonnellate e il tiltrotator X04 per escavatori da 2,5 a 4
tonnellate. Un escavatore compatto con tiltrotator è una buona scelta
per i lavori di costruzione in cantieri affollati e ristretti della città, con
lavoratori e cittadini in movimento nelle vicinanze. Il tiltrotator offre
maggiore manovrabilità in un’area sensibile, garantendo allo stesso
tempo eccellenti capacità di movimento terra ed efficienza per
l’escavatore.

Il tiltrotator XTR2 ha una serie di soluzioni di design innovative e viene
fornito con un attacco Direct Fit o un top S30 per il collegamento all’escavatore. L’attacco (inferiore) del tiltrotator è disponibile
nella versione idraulica per S30. La versione con blocco idraulico con il sistema di sicurezza Front Pin Lock integrato è
probabilmente l’unico tiltrotator in questa categoria con un livello di sicurezza delle attrezzature per supportare i requisiti CE.
Per gli escavatori compatti viene spesso scelta una configurazione Direct Fit, in cui il tiltrotator è montato in modo permanente
sul braccio della benna.

Gamma ottimizzata di attrezzature

Con un set completo di attrezzature Steelwrist S30 per il tiltrotator XTR2, come benna classificatrice, da scavo, per trincea e
trapezoidale, pinza multiuso, cutter per asfalto e ripper, l’escavatore si trasforma in un efficiente e versatile portautensili in grado
di lavorare in una vasta gamma di applicazioni.

Sistemi di controllo

Steelwrist fornisce due diversi tipi di sistema di controllo per tiltrotator. Quantum è un sistema di controllo avanzato in cui
ergonomia, facilità di installazione ed efficienza nei consumi, supporto remoto e riconoscimento automatico delle attrezzature
sono parti importanti del sistema. Il controllo con 4 tubi (2 linee idrauliche) utilizza il proporzionale della macchina ed è un
sistema basico.
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/XTR2_S30_900x900_S.png
https://steelwrist.com/it/control-system/


 Teknisk specifikation

Interfaccia Macchina S30 DF

Attacco Rapido del

Tiltrotator

S30 S30

Peso della macchina [ton] 0-2 0-2

Forza di strappo max [kNm] 28 28

Peso da [kg] 80 80

Altezza complessiva [mm] 273 273

Lunghezza [mm] 444 444

Altezza cilindro [mm] 367 335

Altezza cylinder [mm] 230 230

Angolo massimo di

inclinazione [gradi]

±40 ±40

Larghezza max braccio

[mm]

– 125

Diametro perni [mm] – 25-35

Distanza del perno [cc

misura] [mm]

– 85-185

Coppia di inclinazione

[kNm]

4,7 4,7

Coppia di rotazione [kNm] 1,4 1,4

Linea idraulica AUX - con

pinza

– –

Linea idraulica AUX - senza

pinza

1 1

Gancio di sollevamento

[ton]

– 0,75

Portata dell'olio [l/min] 20 20

Pressione Massima [bar] 210 210

Pressione max funzione

AUX [bar]

– –

Soluzione di sicurezza FPH FPH
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 Open-S

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com



STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://opens.org/technical-specification/
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