
Tiltrotator 15-20 ton

Hoogwaardige tiltrotator voor
graafmachines tussen 15 en 20 ton

De derde generatie tiltrotators van Steelwrist, geïntroduceerd in 2024,
hebben de beste kantelgeometrie in zijn klasse, een gepatenteerde
LockSense-veiligheidsoplossing voor het vergrendelen van
uitrustingsstukken en OptiLube – een ingebouwd eigen smeersysteem.
Dit zijn slechts enkele technische ontwikkelingen van de derde generatie
tiltrotators. Uiteraard hebben ze de lage bouwhoogte die kenmerkend is
voor alle Steelwrist tiltrotators.

Met een middelgrote graafmachine kunt u projecten van verschillende
omvang uitvoeren, van kleinschalige tuinwerkzaamheden tot
wegwerkzaamheden of funderingswerkzaamheden op bouwplaatsen. De
XTR20 tiltrotator verbetert de efficiëntie van de graafmachine, omdat u
hiermee een uitrustingsstuk 360 graden kunt draaien en 45 graden in
elke richting kunt kantelen, met eersteklas precisie en bestuurbaarheid.
Dit vergemakkelijkt het werk en maakt je flexibel om verschillende uitdagende nieuwe klussen aan te nemen.

Geavanceerde kantelgeometrie voor een soepele bediening

Ons ontwerp minimaliseert de cilinderspreiding tijdens de kantelslag, waardoor een vloeiende beweging met hoog koppel ontstaat. De verfijnde
positie van de kantelcilinders voorkomt interferentie met de arm van de graafmachine, wat de functionaliteit en het gebruiksgemak vergroot.

Een sprong vooruit in veiligheid met LockSense-technologie

De tiltrotator is voorzien van onze gepatenteerde Lock Sense-technologie: een geavanceerd sensorsysteem voor veilige vergrendeling van
uitrustingsstukken. Het draadloze ontwerp zorgt ervoor dat kabels en stekkers niet worden blootgesteld aan de barre omstandigheden.

Smering gemakkelijk gemaakt met OptiLube

Het ingebouwde Opti Lube-systeem zorgt automatisch voor de smering, waardoor consistente en optimale prestaties worden gegarandeerd. Het
gebruikte smeermiddel is speciaal ontwikkeld voor Steelwrist tiltrotators en verlaagd de interne weerstand en verlengd de levensduur aanzienlijk.
OptiLube is geïntegreerd in het besturingssysteem van de tiltrotator, waardoor de smeerprestaties continu kunnen worden bewaakt en
waarschuwingen worden afgegeven wanneer het tijd is om het smeermiddelpatroon te vervangen.

Modulair ontwerp voor upgrade naar SQ/Open-S

De tiltrotator is leverbaar met een snelwisselsysteem volgens de symmetrische standaard (S-standaard), de internationaal snelst groeiende
standaard.Dankzij het modulaire ontwerp is het mogelijk om de tiltrotator te upgraden van het S-type naar het SQ-type. Steelwrist SQ is ons
hoogwaardige volautomatisch snelwisselsysteem waarmee u eenvoudig hydraulische uitrustingsstukken op de graafmachine kunt verwisselen en
aansluiten. Uiteraard voldoen alle SQ producten aan de Open-S standaard.

Eenvoudige installatie met de opbouw begeleidings-app

Onze intuïtieve mobiele app vereenvoudigt het installatieproces van de tiltrotator. Het biedt stapsgewijze instructies in de meeste talen, waardoor
de installatie eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

Besturingssystemen

De tiltrotator wordt geleverd met het geavanceerde QuantumConnect-besturingssysteemplatform. Dankzij de modernste componenten is de
installatie en bediening van de tiltrotator eenvoudiger dan ooit. Het platform omvat de apps InstallMate en QuantumConnect en dankzij
geavanceerde connectiviteit is het systeem altijd up-to-date.

Grijper met verbeterd bereik en functionaliteit

De naar beneden gerichte 3-vingergrijper vergroot het bereik van uw graafmachine. Dankzij de verbeterde geometrie beschikt u over een brede
opening en een vrijwel volledige sluiting, en grijpt u objecten met ongeëvenaarde precisie. Het robuuste ontwerp, inclusief stevige
cilinderafdekkingen, zorgt voor een soepele werking bij al uw klussen.
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 Technische specificatie

Tiltrotator XTR20 XTR20 XTR20 XTR20

Machine koppeling S60 SQ60 DF DF

Tiltrotator snelwissel S60 SQ60 S60 SQ60

Machine gewicht [ton] 15-20 15-20 15-20 15-20

Maximaal opbreekkoppel [kNm] 180 180 180 180

Gewicht vanaf [kg] 540 540 540 540

Grijper gewicht [kg] 135 135 135 135

Hoogte (opbouwhoogte) [mm] 557 557 598 598

Lengte [mm] 812 812 930 930

Breedte cilinders [mm] 799 799 799 799

Hoogte cylinder [mm] 510 510 510 510

Maximale kantelhoek [graden] ±45 ±45 ±45 ±45

Stickbreedte [mm] – – 335 335

Pin diameter [mm] – – 60-80 60-80

Wielbasis [cc-afstand] [mm] – – 300-500 300-500

Kantelkoppel [kNm] 46 46 46 46

Rotatiekoppel [kNm] 11,4 11,4 11,4 11,4

Hydraulische extra funct.AUX met grijper 1 1 1 1

Hydraulische extra funct.AUX zonder grijper 2 2 2 2

Hijshaak [ton] – – 8 8

Olie flow [l/min] 100 100 100 100

Max. druk [bar] 220 220 220 220

Max. druk separate extra funct. AUX [bar] 350 350 350 350

Veiligheidsoplossing LockSense LockSense LockSense LockSense
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 Open-S
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https://opens.org/technical-specification/
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